
1

IRT-FP3-ISLesestation
V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
sd

at
um

: 2
00

6-
01

-0
5 

11
:1

6
A

us
ga

be
da

tu
m

: 2
00

6-
01

-0
9

02
27

89
_G

E
R

.x
m

l

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49 621 776-1111 • Telefax +49 621 776-271111 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Bestellbezeichnung

IRT-FP3-IS

Lesestation mit Prozedur 3964R

Merkmale

• Lesestation mit integrierter Auswer-
tung

• Serielle Schnittstelle TTY (20 mA-
Stromschleife)

• Bis zu 4 Lesestationen in einer 
Stromschleife

• Protokoll Siemens Rechnerprozedur 
3964R mit Interpreter RK512

• LEDs zur Funktionsanzeige

• Schutzart IP67

Funktion

Die Lesestation besteht aus einem Lesekopf
und verfügt über eine integrierte
Auswertung. Über die serielle Schnittstelle
TTY (20 mA-Stromschleife) kann das Gerät
direkt an die übergeordnete SPS
angeschlossen werden. Dies kann beispiels-
weise ein Automatisierungsgerät S5-115U
mit CPU943 sowie einer Anschaltbaugruppe
CP525 zum Anschluss der Stationen sein.
Für die Kommunikation wird die Rechner-
kopplungsprozedur 3964R mit Interpreter
RK512 verwendet. Es können bis zu 4
Lesestationen in einer Stromschleife
angeschlossen werden. Mit den Lesesta-
tionen können Codeträger ICC-30 und
größer gelesen werden.

Abmessungen

Technische Daten
Anzeigen/Bedienelemente

LED grün Netz ein (Power on)
LED gelb Codeträger erkannt

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung Ue 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS  bei UB = 30 V

Leistungsaufnahme P0 max. 4 W

Versorgung angeschlossene Lesestation: max. 30 V über der Schleife

Schnittstelle

Physikalisch TTY (20 mA-Stromschleife) asynchron vollduplex 
max. 4 Lesestationen in einer Schleife

Protokoll 3964R mit Interpreter RK 512
Übertragungsrate 1200; 2400; 4800; 9600 Bit/s
Kabellänge 300 m bei 9600 Bit/s

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagertemperatur -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP67 nach EN 60529 bei Verwendung einer PG-Verschraubung
Anschluss Schraubklemmen
Schnittstellenkabel 6 x 0,14 mm2 geschirmt, max. Widerstand 100 Ω/km
Versorgung bis 3 x 1,5 mm2

Material  
Gehäuse PBT
Unterteil Aluminium-Druckguss

Montage  
In Metall nicht bündig, Überstand ≥ 10 mm
Abstand zwischen zwei Köpfen ≥ 500 mm

Elektrischer Anschluss

LED´s
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Übergangsbuchse

Schraubklemmen
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Hinweise

GND

+24 V

Receiver u.
Transmitterleitung

Max. 4
Lesestationen

Max. Gesamtlänge bei
Anschluss von Lesestationen
300 mHostrechner mit aktiver

20 mA Schnittstelle
und 3964R-Protokoll


