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Snímač, induktivní NBB20-L2-B3-1CO-V1-W

D
at

um
 v

ys
ta

ve
ní

: 2
01

2-
05

-0
4 

09
:2

8
D

at
um

 v
yd

án
í: 

20
12

-0
5-

04
04

27
82

_c
ze

.x
m

l

Germany: +49 621 776-4411

Přiměřené změny na základě technického pokroku jsou vyhrazeny

Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

Objednací název
NBB20-L2-B3-1CO-V1-W

Vlastnosti
� Základní řada
� 20 mm v jedné rovině
� Rozpínací/spínací kontakt volitelně
� Hlavice snímače přemístitelná a otočná
� Stupeň krytí IP67
� Hlídání a koktrola oscilátoru

Připojení
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Rozmìry

Technická data
V�eobecné specifikace

Funkce spínacího prvku Spínací/rozpínací kontakt, programovatelný
Spínací vzdálenost sn 20 mm
Montá� v jedné rovině
Polarita výstupu Rozhraní AS
Pracovní rozsah sa 0 ... 16,2 mm
Redukční součinitel rAl 0,3
Redukční součinitel rCu 0,3
Redukční součinitel rnerez ocel 1.4301  0,8

Charakteristické hodnoty
Provozní napětí UB po rozhraní AS systému sběrnice
Spínací frekvence f 0 ... 100 Hz
Hystereze H typ. 5  %
Provozní proud IL 0 ... 25 mA
Indikace provozního napětí LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí LED dioda, �lutá

Soulad s normami
Normy IEC / EN 60947-5-2:2004

Okolní podmínky
Teplota okolí -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanické specifikace
Třída ochrany IP67
Rozměry 210 g
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Pokyny pro programování

Adresa 00  přednastavená, měnitelná 
 pomocí řadiče sběrnice nebo  
 programovacích přístrojů
  Kód IO 1
 Kód ID 1

Datový bit
  Bit Funkce
  D0 Poloha spínače
 D1 nepoužívá se
 D2 Kontrola oscilátoru
 D3 nepoužívá se

Bit parametru
  Bit Funkce
 P0 nepoužívá se 
 P1 Funkce spínacího prvku
  spínací kontakt*/rozpínací kontakt
 P2 nepoužívá se
 P3 nepoužívá se

  *Standardní nastavení


