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Abmessungen

Technische Daten
Konformität
Schutzart IEC 60529

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)

Mechanische Daten
Schutzart IP67

Anschluss für Kabeldurchmesser 5 ... 15 mm, Verschraubung 
PG16, eingebaute Klemmenreihen für 3 Leiter

Material Nylon 6.6

Masse ca. 60 g

Abmessungen Ø28 x 108 mm

Daten für den Einsatz in Verbindung 
mit Ex-Bereichen
EG-Baumusterprüfbescheinigung DEMKO 07 ATEX 142588

Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, 
Temperaturklasse 

¬ II 1G Ex ia IIB T3

Richtlinienkonformität  

Richtlinie 94/9 EG EN 50014, EN 50020, EN 50284

Allgemeine Informationen
Ergänzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-

Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, 
Konformitätserklärungen und Betriebsanleitungen. 
Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-
fuchs.com.
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Bestellbezeichnung

NVO5-SK3

Merkmale

• Kabelverbinder zur Verlängerung von 
Sensorkabeln

• Zugelassen für Zone 0

• Wasserdicht, Schutzart IP67

Funktion

Die Kabelverbinder NVO5-SK3 wird für 
die Verbindung der Kabel eines Sensor 
mit dem Verlängerungskabel zur Warn-
anlage verwendet. Der Kabelverbinder 
ist für die Anwendung in Zone 0 zuge-
lassen und wasserdicht ausgeführt 
(IP67).


