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Ce€

Referencia de pedido
SL02-X1/GS80-200
Traccion del cable

Caracteristicas

* Medicidn directa de trayecto y lon-
gitud

¢ Relacion 6ptima de coste/funcio-
nalidad

¢ Instalacion sencilla
¢ Version robusta
e Larga vida

Descripcion del producto

La combinacién de un encoder absoluto multivuel-
ta con un cable de sisga resulta especialmente in-
dicada para que las tareas de posicionamiento
sean rentables en relacion con el precio y montaje.
Los cables de sisga de Pepperl+Fuchs contienen
un tambor de medicién de alta precisién con un
muelle recuperador sobre el que se enrolla en una
sola capa un cable de acero inoxidable altamente
flexible. El movimiento giratorio del tambor de me-
dicién se transmite al encoder absoluto multivuelta
sujeto mediante bridas a través de un acoplador
exento de juego.

Datos técnicos

Datos generales
Longitud de la medicién
Velocidad de regulacion
Perimetro del tambor
Resolucién

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Resistencia a choques

Datos mecanicos
Longitud de onda @ x |
Diametro del cable de medicion
Fuerza de traccién del cable de medicién
Tipo de proteccion
Material

Carcasa

Cable de medicion
Masa
Dimensiones

S OTMMOO >

Vida mecénica
Informacién general
Volumen de suministro

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas.

2000 mm

max. 4 m/s

200 mm

200 mm / Pasos por vueltas del Generador de rotacion
montado

-30...70 °C (-22 ... 158 °F)
259

6 mm x 10 mm , Brida servo
0,55 mm

5..15N

IP65

Aluminio, eloxado
Acero inoxidable 1.4401/316 L
1000 g

34,7 mm

78,2 mm

34,7 mm

50 mm

80 mm

aprox. 115 mm
30,5 mm
M6 x 7

10° Ciclos

Traccion del cable , Acoplamiento
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. Traccion del cable SL02-X1/GS80-200
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Perimetro del tambor
200 200 mm
Anchura de la carcasa/altura de la carcasa [mm)]
80
Eje del encoder/brida del encoder
XB Eje macizo @12 mm x 25 mm, brida de apriete
Longitud del cable
02 2m
Cable de sisga, serie 30
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