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Reflexions-Lichttaster

MLV15-8-300/47/95

MLV15-8-300/47/95

! Tastbereich 3 ... 300 mm, einstellbar

! Kleine Abmessungen

! Integrierter Signalumformer

! Schutzart IP67

! Einstellbare Zeitfunktionen

! Lichteinsteller

U
®

mit Metallstecker M8, 4-polig
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Technische Daten MLV15-8-300/47/95

Allgemeine Daten

Tastbereich 3 ... 300 mm

Lichtsender IRED

Zulassungen CE, cULus

Einstellbereich 75 ... 300 mm

Referenzobjekt Standardweiß 100 mm X 100 mm

Lichtart infrarot, Wechsellicht

Lichtfleckdurchmesser 90 mm bei Reichweite 300 m

Öffnungswinkel ca. 16  °

Fremdlichtgrenze 70000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige LED gelb, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve

Bedienelemente Tastweiteneinsteller

Bedienelemente Zeiteinsteller : GAB, Einstellbereich 0 ... 10 s

Elektrische Daten

Betriebsspannung 10 ... 30 V DC

Welligkeit 10  %

Leerlaufstrom I0 25 mA

Ausgang

Schaltungsart hell-/dunkelschaltend

Signalausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt

Schaltspannung max. 30 V DC

Schaltstrom max. 200 mA

Schaltfrequenz f 1000 Hz

Ansprechzeit 0,5 ms

Timerfunktion Ausgang 1: Abfallverzögerung; 
Ausgang 2: Anzugsverzögerung; 
Einstellbereich 0 ... 10 s

Normenkonformität

Normen EN 60947-5-2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)

Lagertemperatur -20 ... 75 °C (253 ... 348 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss M8-Stecker, 4-polig

Material  

Gehäuse ABS

Lichtaustritt Kunststoff

Masse 15 g
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Kennlinien/Diagramme

MLV15-8

x

Funktionsreserve

Relative Empfangslichtstärke

Abstand X [mm]

weiß 90 %
grau 18 %
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Charakteristische Ansprechkurve

Abstand X [mm]

Versatz Y [mm]

weiß 90 %
grau 18 %
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Abmessungen und elektrischer Anschluß

4
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49 621 776-1111 • Telefax +49 621 776-271111 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

sd
at

um
: 2

00
5-

05
-0

4 
12

:3
2 

A
us

ga
be

da
tu

m
: 2

00
5-

07
-0

4 
41

92
03

_G
E

R
.x

m
l

Abmessungen

Elektrischer Anschluss

MLV15-8-300/47/95

! = Hellschaltung, " = Dunkelschaltung

4 3

2 1

Sender

Optikmitte

Empfänger

Stecker 4-pol.

Standard, Option 48

Anzeige-LED Anzeige-LED

Lichteinsteller Zeiteinsteller
Lichteinsteller Hell-/Dunkel-Umschalter

Option 82b, 102 o. 103
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