
1

F
ec

ha
 d

e 
pu

bl
ic

ac
ió

n:
 2

00
9-

08
-1

8 
16

:1
9

F
ec

ha
 d

e 
ed

ic
ió

n:
 2

00
9-

08
-1

8
T

15
94

_S
P

A
.x

m
l

Germany: +49 621 776-4411

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas

Pepperl+Fuchs Group
fa-info@pepperl-fuchs.comwww.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional VS/VSE18-LS/32/40b/73

Referencia de pedido

VS/VSE18-LS/32/40b/73

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidi-
reccional
con conector de plástico M12, 4 polos

Tipo L

Tipo LS

LED-estado de conmutación

LED-estado de conmutación

Emisor Receptor

LED-indicador de operación

LED-indicador de operación
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Características

• Alcance hasta 30 m

• Carcasa roscada M18 de plástico

• Versión de luz infrarroja

• Conmutación claro/oscuro de con-
mutación eléctrica

• Entrada de Test

• Superficie óptica enrasada en car-
casa

• Salida de luz lateral o frontal, selecci-
onable

Conexión eléctrica

Opción:

2
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3

4

0 V

+UB

Q

IN

32/40b 32/40b Emisor

Test

= conmutación claro
= conmutación oscuro

Dimensiones
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VS/VSE18-LS/32/40b/73Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Datos técnicos
Datos generales

Distancia útil operativa 0 ... 15 m
Distancia útil límite 30 m
Emisor de luz IRED
Certificados CE

EEUU UL
Canadá CSA

Dimensión del obstáculo 25 mm
Tipo de luz Infrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luz 500 mm con alcance 15 m
Angulo de apertura 2  °
Salida de luz lateral
Límite de luz extraña 100000 Lux

Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función LED rojo
Elementos de mando Regulador de sensibilidad

Datos eléctricos
Tensión de trabajo UB 10 ... 30 V CC
Rizado 10  %
Corriente en vacío I0 < 25 mA emisor, Receptor < 50 mA

Entrada
Entrada de Test Desconexión del emisor

Salida
Tipo de conmutación Conmutación claro/oscuro programable
Señal de salida 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutación máx. 30 V CC
Corriente de conmutación máx. 200 mA
Frecuencia de conmutación f 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms

Conformidad con estándar
Estándar EN 60947-5-2

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Temperatura de almacenaje -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)

Datos mecánicos
Tipo de protección IP67
Conexión Conector M12, 4 polos
Material  

Carcasa Plástico
Salida de luz Plástico

Masa 60 g (por aparato)

Curvas/Diagramas
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VS/VSE 18-L, -LS

Distancia X [m]

Reserva de función

Potencia relativa de recepción lumínica
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Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional VS/VSE18-LS/32/40b/73

x

y

VS/VSE 18-L, -LS

Distancia X [m]

Offset Y [mm]

Curva de respuesta característica
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