
Ve
rö

ffe
nt

lic
hu

ng
sd

at
um

  2
01

3-
01

-1
8 

10
:0

5
Au

sg
ab

ed
at

um
  2

01
3-

01
-1

8
t4

49
80

_g
er

.x
m

l

VisuNet GMP KM219

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49-621-776-2222 • Telefax +49-621-776-272222 • Internet www.pepperl-fuchs.com 1

KVM-Monitor

Anschluss

1 Serielle Schnittstelle RS 232
2 USB-Schnittstelle (Maus)*
3 USB-Schnittstelle (Tastatur)*
4 RJ45-Schnittstelle (KVM-Übertragung) 
5 Erdungsanschluss (M4)
6 Phoenix DFK-MSTB 2,5/ 4-GF-5,08
 
 *nur für Tastatur/Maus verwendbar1 4

1 6

1

8

4

1

1 4

23

6

5

1

4

• KVM-Monitor
• 48,3 cm Bildschirmdiagonale (19''-Monitor)
• Datenübertragung über KVM-Extender
• Geeignet für Distanzen bis 300 m

Applikation

VisuNet GMP-Geräte sind Bedienstationen für den Betrieb 
unter GMP-Bedingungen und verfügen über eine entspre-
chende Herstellererklärung. Typische Einsatzgebiete sind die 
Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Herstellung von 
Kosmetika sowie Duft- und Aromastoffen.
Die Bedienstationen stehen als Direkt-Monitore, KVM-Monito-
re, Remote-Monitore und als Panel-PCs zur Verfügung.
Die KVM-Monitore können über einen integrierten KVM-Ex-
tender, der die Datenübertragung über große Distanzen ge-
währleistet, mit einem Host-PC verbunden werden.
Die Anbindung von KVM-Monitoren an den Host-PC ist poten-
zialfrei.
KVM-Monitore unterstützen die kostengünstige Visualisie-
rung von Prozessabläufen auch in größerer Entfernung vom 
Host-PC.

Merkmale
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Allgemeine Daten
Typ KVM-Monitor
Versorgung
Bemessungsspannung 24 V DC
Eingangsspannungsbereich 20 ... 30 VDC
Leistungsaufnahme 50 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display  

Typ TFT, LCD
Bildschirmdiagonale 48,3 cm (19'')
Auflösung 1280 x 1024 Pixel
Darstellbare Farben 16,7 Mio.
Kontrast 2000:1
Helligkeit 300 cd/m2

Lebensdauer 50.000 h @ 25 °C
Eingabemedien Analog-resistiver Touchscreen (optional) ,

Tastatur mit integrierter Maus-Funktion: optischer Trackball/Touchpad/Joystick-Variante wählbar
Schnittstelle
Schnittstellentyp 2x USB (für Tastatur-/Maus-Anschluss) 

1 x RS 232 (optional) 
1x RJ45 (KVM-Übertragung)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Mechanische Daten
Schutzart IP65
Material  

Oberfläche Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Oberflächengüte Ra ≤ 0,8 µm
Montageart Slim-Line-Gehäuse 

verschiedene Montageversionen (Standfuß, direkte Wandmontage, Tragarm - jeweils drehbar oder fest) 
erhältlich

Masse ca. 13 kg
Abmessungen 568 mm x 450 mm x 73 mm

Abmessungen

Zubehör

VisuNet GMP*

9
10

910

22
8.

5

37
8

39
.5

568

45
0

73



Ve
rö

ffe
nt

lic
hu

ng
sd

at
um

  2
01

3-
01

-1
8 

10
:0

5
Au

sg
ab

ed
at

um
  2

01
3-

01
-1

8
t4

49
80

_g
er

.x
m

l

Technische Daten VisuNet GMP KM219

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49-621-776-2222 • Telefax +49-621-776-272222 • Internet www.pepperl-fuchs.com 3

M
on

ito
r-

T
yp

S
cr

ee
n-

T
yp

S
ch

ut
za

rt

M
ot

he
rb

oa
rd

 S
pe

zi
fik

at
io

n

S
tr

om
ve

rs
or

gu
ng

G
eh

äu
se

 V
er

si
on

T
as

ta
tu

r 
G

eh
äu

se

T
as

ta
tu

r/
E

in
ga

be
ge

rä
t

T
as

ta
tu

r 
La

yo
ut

Z
ub

eh
ör

O
pt

io
ne

n

Monitor Typ, Display Größe

KM219 KVM Monitor, 19’’

KM222 KVM Monitor, 22"

Screen Typ

E entspiegelte Glasfront

T resistiver Touch-Screen

Schutzart

GP Industrie, non-ex Version

Motherboard Spezifikation

K1 KVM integriert, 2xUSB, 1xRS232. Analoge Datenübertragung mittels Cat.x-Kabel

Stromversorgung

DC 24 V DC

Gehäuse Version

SL2N Slim-Line Gehäuse, Edelstahl

Tastatur Gehäuse

N keine Tastatur, kein Tastatur-Gehäuse

R Tastatur antibakteriell, Standfußmontage, Edelstahl

C 90°-180° neigbares Tastatur-Gehäuse, Edelstahl (1.4301/304), zur Montage an Monitor-Gehäuse

Tastatur Eingabegerät

K0 keine Tastatur, kein Eingabegerät

K4 Folientastatur mit Touchpad

K6 Folientastatur mit Joystick

K8 Folientastatur mit optischem Trackball

Tastatur-Layout

L0 keine Tastatur, kein Tastatur-Layout

DE Deutsches Tastatur-Layout

US US-internationales Tastatur-Layout

FR Französisches Tastatur-Layout

XX Weitere Tastatur-Layouts auf Anfrage

Zubehör

S0 kein weiteres Zubehör

Optionen

N keine Optionen

Typschlüssel VisuNet GMP KM*


