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Zubehör – Befestigungsflansche

90°-Umlenkspiegel für Gewinde-Senso-
ren M18
Geschlossene Version OSP 18 B nur für 
Infrarot-Licht und nur für Einweg-Licht-
schranken oder Reflexions-Lichtschran-
ken

Radiale Vorsatzlinse für Lichtleiter
5-fache Reichweite im Einwegbetrieb,
einfach aufschraubbar

Taster-Set für VariKont M ® 
Ersatz für beschädigte oder verlorene 
Teile (nur OJ500-M1K-...).

Adapter-Set  M18
Adapter für den Anschluss von Lichtlei-
tern an Gewinde-Sensoren M18 
(OBT200L-18GM70-...).

Durch die Befestigungsflansche lassen 
sich die optoelektronischen Sensoren 
im M12-/M18-Gehäuse einfach und pro-
blemlos montieren und justieren.

Material:
BF... PBT (Polybutylentereph-

thalat)
4-342 POM (Polyoxymethylen)

OSP 18 A
OSP 18 B

OVR-4GK

OTS18

OLA18

Befestigungsflansche

Spiegel

Fenster:
offen - OSP 18 A
geschlossen - OSP 18 B25
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Bezeichnung A B C D E F Für Gehäu-
sedurchmes-

ser

geeign. Zyl.-
Schrauben

BF4,5 
(für Lichtleiter)

10 18 10 4,5 15 7 4,5 M3 x 15

BF12 Oberteil
transparent

24 36 19 12 30 16 12 M4 x 20

BF18 Oberteil
transparent

30 44 24 18 40 26 18 M5 x 25


