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*Winkelflansch JT-35-3 für die Drehgeberserie TRD-J....

Material: Al
Gewicht: 350 g

Winkelflansch RT-11 für die Drehgeberserien TRD-G....; TRD-GK....; TRD-AK....

Material: Al
Gewicht: 60 g

Zubehör
Befestigungsflansche

60

65

65
35

+
0,

1

4030H7

3,5 5

5

35
+

0,
1

15
+

0,
1

3,
5

55

45

66

90

4,5

95

50
+

0,
1

56 +0,12

104

90

77
,5

32
,5

7

85

10

10



Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Copyright by Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH · Geschäftsbereich Fabrikautomation · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-0 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 4.5/3

F A B R I K A U T O M A T I O N

A
us

g
ab

ed
at

um
 1

2.
07

.1
99

4

Zubehör
Befestigungsflansche

Adapterflansch  4-6264 für Drehgeberserie TRD-J....
Passung Ø 50 mm

Spannpratze KM-9

Montagebeispiel für die Drehgeberserie TRD-J....,
mit Adapterflansch und Spannpratzen

Montagebeispiel für die Drehgeberserien TRD-G....; TRD-GK....; TRD-AK....,
mit  Spannpratzen

Material: Al
Gewicht: 35 g
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