¢ Additions-/Subtraktions-Zahler
e 1 Vorwahl
e 4 Dekaden

¢ LCD-Anzeige mit Hintergrundbe-
leuchtung

C€

Allgemeine Daten
Vorwahl

Datenspeicherung
Anzeige und Bedienung

Art

Anzahl Dekaden

Ziffernhohe (Zahlwert/Vorwahl)
Parametrierung

Skalierungsfaktor
Dezimalpunkt
Ruckstellung
Eingénge
Zéahlfrequenz

Eingangsimpedanz
Eingangsspannung

Betriebsarten der Eingénge

Verzégerungszeiten
Externe Ruckstellung
Manuelle Ruickstellung
Automatische Ruckstellung

Abschaltzeit bei Stromausfall
Bereitschaftsverzug
Zéahlsperreingang

Ein-/Ausschalt-Verzégerung Timer-Betrieb
Ausgénge
Ausgang

Verzdgerungszeiten bei
30Hz/1kHz/2kHz /5 kHz
Zahler-Funktionen
Timer-Funktionen
Wischimpulsdauer
Elektrische Daten
Wechselspannung (KCN-...-V)
Gleichspannung (KCN-...-C1)
Stromversorgung fir Sensor (KCN-...-V)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht (AC-Typ/DC-Typ)
Abmessungen (B xH x T)
AC-Typ
DC-Typ

Bestellbezeichnung

KCN-4SR-V
KCN-4SR-C1

Technische Daten

einfach
zweifach im Timerbetrieb
10 Jahre, EEPROM

LCD

4

13mm/4 mm

liber Tastatur, mentige-
fiihrt

0,001 ...9,999

frei einstellbar

manuell

30Hz/1kHz/2kHz/
5kHz

2,2 kQ (positive Logik)
low: 0...6 VDC

high: 16 ... 30 VDC
Addition/Subtraktionoder
90° phasenverschoben

5ms

0,1s

500 ps (2,5 ms fiir 5 kHz
Zahlfrequenz)

21s

<1s

2,5 ms (Ein-/Aus-Verzo-
gerung

15 ms

2xRelais 220 VAC, 2 A,
(Ohmsche Belastung)
<19ms/<6ms
<55ms/<7,5ms
siehe Grafik Seite 29
siehe Grafik Seite 29

10 ... 9990 ms

90...264 VAC, 5 VA
10..28VDC,2W
20..28VDC, 15 mA

-10..50°C
-25..70°C

35 ... 85 % (nicht
kondensierend)
2209/110¢g

48 x 48 x 96 mm
48 x 48 x 61 mm

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

KCN-4ST-V
KCN-4ST-C1

einfach
zweifach im Timerbetrieb
10 Jahre, EEPROM

LCD

4

13mm/4 mm

Uber Tastatur, mentige-
fiihrt

0,001 ... 9,999

frei einstellbar

manuell

30Hz/1kHz/2kHz/

5 kHz

2,2 kQ (positive Logik)
low:0...6VDC

high: 16 ... 30 V DC
Addition/Subtraktionoder
90° phasenverschoben

5ms

01s

500 ps (2,5 ms fiir 5 kHz
Zahlfrequenz)

>1s

<1s

2,5 ms (Ein-/Aus-Verzd-
gerung

15ms

2 x PNP, offener Kollek-
tor, 24V, 15 mA
<14ms/<1ms
<0,5ms/<25ms
siehe Grafik Seite 29
siehe Grafik Seite 29

10 ... 9990 ms

90...264 VAC, 5 VA
10..28VDC, 2W
20..28VDC, 15 mA

-10..50°C
25..70°C
35...85 % (nicht
kondensierend)
2209/1109g

48 x 48 x 96 mm
48 x 48 x 61 mm

Additions-/Subtraktions-Zahler

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

26 Pepperl+Fuchs GmbH ¢ 68301 Mannheim  Telefon (06 21) 7 76-11 11 » Telefax (06 21) 7 76-27-11 11 « Internet http://www.pepperl-fuchs.com

1.12.99

Ausgabedatum



1.12.99

Ausgabedatum

Anschluss
Maximal zulassiger Adernquerschnitt

KCN-4SR-V
KCN-4SR-C1
KCN-4ST-V
KCN-4ST-C1

Weitere Merkmale

Zahlfrequenz bis 5 kHz
Stromversorgung fiir Impulszéhler
Anzeigespeicherung
mentigefiihrte Programmierung
Transistor- oder Relaisausgang

Stromversorgung fiir Sensoren
(nur KCN-...-V)

Schutzart IP 64 nach DIN-EN 60529
(nur Frontseite)

Schockfestigkeit nach
DIN-EN 60068-2-27

Vibrationsfestigkeit nach
DIN-EN 60068-2-6

Technische Daten

KCN-4SR-V KCN-4ST-V
KCN-4SR-CH1 KCN-4ST-C1
Schraubklemmen Schraubklemmen
0,34 ... 1,5 mm? 0,34 ... 1,5 mm?
Abmessungen
Befestigungstréager
1
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48 Schalttafeldicke 1-5 10
(50,4) 55 (KCN-...-C1)
63 90 (KCN-...-V)
Schutzabdeckung
Elektrischer Anschluss
NG 16— e e . 1
NC 88 | !
NG 9 | |
Zahleingang Additon 3 . |
bzw. Starteingang Timer | | .
| | |
Zahleingang 4 (L11 | »
Subtrakti i Zshlwerk [~ NC ouT
ubtraktion | ahlwerl | %_ |—?
| — 10 out |—<!>10 ouTt
Ruckstellung 7 ?—c:\—ﬂf :
Zahler-/Timer- 6

Standardmontage

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
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KCN-4S...-... Bedien- und Anzeigeelemente

Zahlerstand-Anzeige (mit Vornullenunterdriickung)
Zeichenhohe: 13 mm (4 Ziffern)

10 mm (6 Ziffern)
(Anzeige der Einstellungen bei Initialisierung)
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Umschalttaste

Plustaste
Verschiebung der Fur die Korrektur einer
Ziffern-Auswahl

gewahlten Ziffer

Ausgangs-Anzeige

T~

Betriebsart)

Reset-Taste
Méglichkeit zur Blockierung —_|
der Tastenfunktion in der
Initialisierung-Betriebsart
(Reaktionszeit: 0,1 sec)

—

Betriebsarten-Taste

Wahl Betrieb - bzw Initialisierung
(gleichzeitig Plustaste driicken)

Enter-Taste
Fir die Eingabe der
Vorwahlwerte

Vorwahl-Anzeige
(Anzeige der eingestellten
L Position in der Einstell-

Klemmenbelegung
KCN-4SR-V KCN-4SR-C1
Sensorversorgung, 24 V DC, 15 mA
IN-A ovDe (Zahler/T|merumschaltung)” IN-A ovDe (Zahler/T|merumschaltung)"
(Start)  IN-B (Start)  IN-B
R: Ruckstellung @ R: Ruckstellung
I: :I I: :I
110V 220V
@HOH@H@H@ : é@ @HOH@H@H@
OUT: Relaisausgang OUT: Relaisausgang + DC Speisespannung: 24 V DC
KCN-4ST-V KCN-4ST-C1
Sensorversorgung, 24 V DC, 15 mA
IN-A OVDC  zahler / Timerumschaltung)” IN-A ovDe (Zahler/Tlmerumschaltung)”

(Start IN-B

@H@H@(@H@

(Start) IN-B

@ﬂ@ﬂ@ﬂ@ﬂ@

R: Ruckstellung

:{L o

==

L

R: Ruckstellung

@UU@L@U@ POOE”

OUT: Transistorausgang

" nur KCN-4S...

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

@uomn&g@

DC Speisespannung: 24 V DC

OUT: Transistorausgang
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KCN-4S...-...

Zahler-Funktionen

Ausgang: permanent/Zahlfortsetzung

SET

Additions-Modus

/]

Subtraktions-Modus

RESET —'

(I (I

.

ouT

_i

Modus A: Signal Ein-Verzégerung

SET

Additions-Modus

0

Timer-Funktionen

Subtraktions-Modus

I
|
START J

RESET

ouT

Modus B: Signal Aus-Verzégerung

Additions-Modus

SET

Subtraktions-Modus

NN

| | | | |
|
|
|

smar LT T T

‘ Modus C: Einzelschritt ‘

SET

Additions-Modus

| Iy

N I N i

Subtraktions-Modus

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Ausgang: Impuls/Zahirickstellung

SET

Additions-Modus

Subtraktions-Modus

RESET —'

-]

1

I I

i |

ouT

Wichtig:

- I'L bedeutet "Wischimpuls-Ausgang" (10 ms bis 9,99 sec)

- Im Modus 2 ist nur eine Z&hlfrequenz von 30 Hz oder 2 kHz méglich
(bei der Wahl von 5 kHz ist die Einstellung 2 kHz wirksam).

\ Modus D: Taktgeber

SET 2

Additions-Modus

SET 1

Subtraktions-Modus

0

|
l
START J
|

RESET _|

‘ Modus E: Integration ‘

Additions-Modus

SET

Subtraktions-Modus

ouT

POWER
SOURCE
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