
30

A
us

ga
be

da
tu

m
1.

12
.9

9

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon (06 21) 7 76-11 11 • Telefax (06 21) 7 76-27-11 11 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com

KCN-...W...-...

• Additions-/Subtraktions-Zähler

• 2 Vorwahlen

• 4 oder 6 Dekaden

• LCD-Anzeige mit Hintergrundbe-
leuchtung

Allgemeine Daten
Vorwahl
Datenspeicherung

Anzeige und Bedienung
Art
Anzahl Dekaden
Ziffernhöhe (Zählwert/Vorwahl)
Parametrierung

Skalierungsfaktor
Dezimalpunkt
Rückstellung

Eingänge
Zählfrequenz

Eingangsimpedanz
Eingangsspannung

Betriebsarten der Eingänge

Verzögerungszeiten
Externe Rückstellung (Ein/Aus)
Manuelle Rückstellung
Automatische Rückstellung

Abschaltzeit bei Stromausfall
Bereitschaftsverzug
Zählsperreingang

Ausgänge
Ausgang

Verzögerungszeiten bei
������������������������	 ���

Ausgangs-Funktionen

Wischimpulsdauer
Elektrische Daten
Wechselspannung (KCN-...-V)
Gleichspannung (KCN-...-C1)
Stromversorgung für Sensor (KCN-...-V)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit

Mechanische Daten
Gewicht (AC-Typ/DC-Typ)
Abmessungen (B x H X T)
AC-Typ
DC-Typ

Additions-/Subtraktions-Zähler

Bestellbezeichnung

KCN-4WR-V KCN-6WR-V KCN-4WT-V KCN-6WT-V
KCN-4WR-C1 KCN-6WR-C1 KCN-4WT-C1 KCN-6WT-C1

Technische Daten
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KCN-...W...-... Technische Daten

KCN-4WR-V
KCN-4WR-C1
KCN-6WR-V
KCN-6WR-C1
KCN-4WT-V
KCN-4WT-C1
KCN-6WT-V
KCN-6WT-C1

• Zählfrequenz bis 5 kHz

• Stromversorgung für Impulszähler

• Anzeigespeicherung

• menügeführte Programmierung

• Transistor- oder Relaisausgang

• Stromversorgung für Sensoren 
(nur KCN-...-V

• Schutzart IP 64 nach DIN-EN 60529 
(nur Frontseite)

• Schockfestigkeit nach
DIN-EN 60068-2-27

• Vibrationsfestigkeit nach
DIN-EN 60068-2-6

Anschluss
Maximal zulässiger Adernquerschnitt

Weitere Merkmale

KCN-4WR-V KCN-6WR-V KCN-4WT-V KCN-6WT-V
KCN-4WR-C1 KCN-6WR-C1 KCN-4WT-C1 KCN-6WT-C1
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Abmessungen

Elektrischer Anschluss

Einbaumaße

Befestigungsträger

Schalttafeldicke 1-5

Schutzabdeckung
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KCN-...T-...

0 V DC

KCN-...-C1

KCN-...-V
KCN-...R-...

NC = nicht belegt

OUT2

OUT2

NC
OUT1

OUT1

Rückstellung

Zähleingang Addition

Zähleingang
Subtraktion Zählwerk

Zählsperreingang

*Mehr als 55 mm
Mehr als 70 mm

M
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2. Befestigungsträger
90˚ versetzt

1. Befestigungsträger
Standardmontage

* "48mm" ohne
Schutzabdeckung

Befestigungsträger

Schutzabdeckung
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KCN-...W...-... Bedien- und Anzeigeelemente

Klemmenbelegung

RST

MOD

OUT
1    2 SET

1   2
CPS

ENT

+

Zählerstand-Anzeige (mit Vornullenunterdrückung)
Zeichenhöhe: 13 mm (4 Ziffern)

10 mm (6 Ziffern)
(Anzeige der Einstellungen bei Initialisierung)

Ausgangs-Anzeige Vorwahl-Anzeige
(Anzeige der eingestellten
Position in der Einstell-
Betriebsart)

Reset-Taste
Möglichkeit zur Blockierung
der Tastenfunktion in der
Initialisierung-Betriebsart
(Reaktionszeit: 0,1 sec)

Betriebsarten-Taste
Wahl Betrieb - bzw Initialisierung
(gleichzeitig Plustaste drücken)

Umschalttaste
Verschiebung der
Ziffern-Auswahl

Plustaste
Für die Korrektur einer
gewählten Ziffer 

Enter-Taste
Für die Eingabe der
Vorwahlwerte

1

2 3 4 5 6

8

9 10 11 12 13

14

7

1

2 3 4 5 6

8

9 10 11 12 13

14

7 1

2 3 4 5 6

8

9 10 11 12 13

14

7

1

2 3 4 5 6

8

9 10 11 12 13

14

7

+ –

+ –

KCN-4/6WR-V

KCN-4/6WT-V

KCN-4/6WR-C1

KCN-4/6WT-C1

Sensorversorgung, 24 V DC, 15 mA

Sperreingang INH
0 V DC

OUT 1:
Relais-

ausgang 1

OUT 2:
Relaisausgang 2

OUT 1:
Relais-

ausgang 1

OUT 1:
Transistor-
ausgang 1

OUT 1:
Transistor-
ausgang 1

OUT 2:
Relaisausgang 2

OUT 2: Transistorausgang 2

R: Rückstellung

IN-A
(Start) IN-B

Sperreingang INH
0 V DC

R: Rückstellung

IN-A
(Start) IN-B

Sensorversorgung, 24 V DC, 15 mA

Sperreingang INH
0 V DC

R: Rückstellung

IN-A
(Start) IN-B

OUT 2: Transistorausgang 2

Sperreingang INH
0 V DC

R: Rückstellung

IN-A
(Start) IN-B

90 - 264 V AC

90 - 264 V AC

DC Speisespannung:
10 - 30 V DC

DC Speisespannung:
10 - 30 V DC
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KCN-...W...-... Ausgangs-Betriebsarten

SET 2

SET 1

0

RESET

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

RESET

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

RESET

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

RESET

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

RESET

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

RESET

OUT 1

OUT 2

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

OUT 1

OUT 2

SET 2

SET 1

0

Subtraktions-Modus

OUT 2 permanenter Ausgang/Zählfortsetzung
OUT 1 permanenter Ausgang

Additions-Modus Subtraktions-Modus

OUT 2 Wischimpuls-Ausgang/Zählrückstellung
OUT 1 Wischimpuls-Ausgang

Additions-Modus

OUT 2 Zählwert ≤ SET 2
OUT 1 Zählwert ≥ SET 1

OUT 2 Zählwert ≥ SET 2
OUT 1 Zählwert ≥ SET 1

OUT 2 SET 1 ≤ Zählwert ≤ SET 2
OUT 1 Zählwert < SET 1

Subtraktions-Modus

OUT 2 Wischimpuls-Ausgang/Zählrückstellung
OUT 1 permanenter Ausgang

Additions-Modus

Subtraktions-Modus

OUT 2 Wischimpuls-Ausgang/Zählfortsetzung
OUT 1 permanenter Ausgang

Additions-Modus

Subtraktions-Modus

OUT 2 permanenter Ausgang/Zählunterdrückung
OUT 1 permanenter Ausgang

Additions-Modus

Subtraktions-Modus

OUT 2 permanenter Ausgang/Zählfortsetzung
OUT 1 Wischimpuls-Ausgang

Additions-Modus

Modus 1

Modus 2

Modus 3

Modus 4

Modus 5

Modus 9

Modus 8

Modus 7

Modus 6

Wichtig:

- SET 1, und OUT 1 sind nur bei dualen Einstellungen wirksam

-         bedeutet  "Wischimpuls-Ausgang" (10 ms bis 9,99 sec)

- Bei den Betriebsarten 2 und 6 sind nur die Zählfrequenzen
30 Hz oder 2 kHz möglich (bei der Wahl von 5 kHz ist die
Einstellung 2 kHz wirksam).


