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Vibrations-
Grenzwertschalter LVL

• Vibrations-Grenzwertschalter für 
Flüssigkeiten

• Kompaktbauweise und verlängerte 
Ausführung

• Polierte Ausführung für die Lebens-
mittelindustrie

• ECTFE (Halar)-Ausführung für 
aggressive Flüssigkeiten

• Edelstahlgehäuse für rauhe Umge-
bungsbedingungen

• Funktionstest mit Prüfmagnet in 
eingebautem Zustand

• Prüfmagnet an die eingezeichnete 
Stelle anlegen. Die Schwinggabel
reagiert auf den Prüfmagnet wie beim 
Bedecken mit Flüssigkeit.

LVL-A2/A0

Merkmale

Funktionstest mit Prüfmagnet

Abmessungen

Funktion
Die Schwinggabel wird piezoelektrisch erregt. In Luft schwingt sie mit ihrer 
Resonanzfrequenz. Berührende Flüssigkeiten verändern die Schwingungen.
Die Veränderung wird elektronisch ausgewertet und erzeugt das Schaltsignal.

Elektrischer Anschluss

V1-Gerätestecker PG 9

Prüfmagnet

Prüfmagnet

Gehäuse Gehäuse
LED

Schaltpunkt

LED
Schaltzustand (gelb)

41

G1A

G1A

Kompaktbauweise
LVL1 -V1

Verlängerte Ausführung
 LVL2 -PG
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Bitte bei der Bestellung einer verlängerten Ausführung Rohrlänge (L) ange-
ben.
Der Prüfmagnet ist separat zu bestellen (Zubehör).
Bei V1-Anschluss - notwendiges Zubehör V1-Kabeldose (s. Zubehör).

1 / BNA2 A0

V V
L+

L-

4 / BK
2 / WH
3 / BU

1 / BN L+

L-

4 / BK
2 / WH
3 / BU

Pg 9

1 = L+
3 = L-
2 = Öffner
4 = Schließer

1 = L+
3 = L-
2 = Öffner
4 = Schließer

KlemmraumanschlussSteckverbindung V1
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Vibrations-Grenzwertschalter
LVL-A2/-A0

Technische Daten

Zulassungen/Bescheinigungen
Alle Informationen zu den Zulassun-
gen und Bescheinigungen finden Sie 
unter www.pepperl-fuchs.com.

Z.65-11.171 (Wasserhaushaltsgesetz WHG §19)
13376-98HH (Germanischer Lloyd)

Versorgung
Betriebsspannung
Betriebsstrom
Schutzklasse

DC 18 V ... 30 V, verpolsicher
< 40 mA
lll

Ausgang
LVL��-���-A2-V1
LVL��-���-A0-V1
Strom
Kurzschlussstrom

4-Leitertechnik
pnp
npn
�� 200 mA, kurzschlussfest/überlastsicher
� 1,5 A

Funktionstest Im eingebauten Zustand mit Prüfmagnet (Zubehör). 
Hiermit können Folgeschaltungen, wie z. B. SPS 
oder Leitsysteme auf einwandfreie Funktion über-
prüft werden, ohne Ausbau des Gerätes und ohne 
Flüssigkeitskontakt.

Schaltverzögerung
beim Bedecken
beim Freiwerden

ca. 0,5 s
ca. 0,5 s

Anzeigen
Versorgung
Schaltzustand

LED, grün
LED, gelb

Umgebungsbedingungen
Temperatur -20 °C ... +70 °C 
Prozessbedingungen
Temperatur
Druck
Dichte �
Viskosität

-40 °C ... +150 °C
� 40 bar
� 0,6 g/cm3

max. 10 000 mPa s
Schutzart nach IEC 60529 IP67

Typenschlüssel/Bestellbezeichnung

Messbereich
1 standard, Kompaktbauweise
2 verlängerte Ausführung, Rohrlänge 170...3000 mm
| Gabeloberfläche
| S Edelstahl (1.4581)
| O polierter  Edelstahl (1.4581)
| H ECTFE (Halar beschichtet)(nur mit Prozessanschluss F*, A*)
| C Hasteloy C (2.4610) (nur mit Prozessanschluss G3, N3, FC)
| | Prozessanschluss
| | G 3 Verschraubung G1A
| | N 3 Verschraubung 1" NPT
| | S 1 Lebensmittel Verschraubung (frontbündig, verdrehbar)
| | M 4 Milchrohr DN40, DIN 11851
| | T 2 Triclamp 2"
| | F 1 Flansch DN50 PN40
| | F C Flansch DN50 PN40 (Hastelloy C plattiert)
| | A 2 Flansch ANSI  2", 150PSI
| | A C Flansch ANSI  2", 150PSI (Hastelloy C plattiert)
| | - - weitere Prozessanschlüsse auf Anfrage
| | | | Material/Oberfläche Prozessanschluss
| | | | S Edelstahl standard (1.4571)
| | | | O Edelstahl poliert
| | | | H ECTFE (Halar beschichtet)(nur mit Prozessanschluss F*, A*)
| | | | C Hasteloy C (2.4610) (nur mit Prozessanschluss G3,N3,FC,AC)
| | | | | Werkstoff Gehäuse
| | | | | / standard: Kunststoff (PBT), mit V1-Anschluss 
| | | | | S Edelstahl (1.4581), mit V1-Steckeranschluss oder PG-Klemmraum
| | | | | | elektrischer Ausgang
| | | | | | A 2 4-Leiter  pnp (Schließer + Öffner)
| | | | | | A 0 4-Leiter  npn (Schließer + Öffner)
| | | | | | | | Besonderheiten
| | | | | | | | V 1 Gerätestecker-Anschluss
| | | | | | | | P G PG-Klemmraum mit PG9
| | | | | | | | | | | | Zulassungen
| | | | | | | | | | | | W WHG-Zulassung
| | | | | | | | | | | | G GL-Zulassung (nur mit Gehäuse S Edelstahl 

und Anschlussstecker V1)| | | | | | | | | | | | |

L V L - - -

Kompaktbauweise LVL1
• LVL1S-G3S-A2-V1

Gabel: Edelstahl
Gehäuse: Kunststoff

• LVL1O-G3OS-A2-V1
Gabel: polierter Edelstahl
Gehäuse: Edelstahl

Verlängerte Ausführung LVL2
• LVL2S-G3S-A2-V1

Gabel: Edelstahl
Gehäuse: Kunststoff

• LVL2O-G3OS-A2-V1
Gabel: polierter Edelstahl
Gehäuse: Edelstahl

1" NPT-Ausführung
• alle vorgenannten Ausführungen sind 

mit Verschraubung 1" NPT lieferbar 
Typ LVL��-N3�-A2-V1

Flanschausführung mit Halar-Be-
schichtung
• LVL1H-F1H-A2-V1 

Kompaktbauweise

• LVL2H-F1H-A2-V1 
verlängerte Ausführung

• V1-G, Kabeldose, gerade

• V1-G-2M-PVC, Kabeldose, gerade, 
mit 2 m Kabel

• V1-W, Kabeldose, 90° abgewinkelt

• V1-W-2M-PVC, Kabeldose, 90° ab-
gewinkelt, mit 2 m Kabel

• LVL-Z15, Prüfmagnet

• LVL2-Z41, Schiebemuffe G1½A, 
Edelstahl 1.4571 (für drucklosen 
Betrieb)

• LVL2-Z49, Schiebemuffe G1½A, 
PVC (für drucklosen Betrieb)

• LVL-Z61, Behältereinschweißmuffe 
G1, Dichtung Viton

• Dieses Gerät kann an jede elek-
trische Folgeschaltung angeschlos-
sen werden, sofern diese die 
elektrischen Anschlusswerte der Ver-
sorgung und des Ausgangs einhält

Standardausführungen

Zubehör

Hinweis

Schiebemuffe G1½A
LVL2-Z49, PVC

SW 60

SW 41

30
20

10

Schiebemuffe G1½A
LVL2-Z41, Edelstahl

SW 60 22
78

O-Ring

ø
60
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G
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Einschweißmuffe
LVL-Z61


