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Hand-Schreib/Lesegerät
MTT-HH8
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Beschreibung:
Das Hand-Schreib-/Lesegerät MTT-HH8
besteht aus einem Mikrowellen-Schreib/
Lesegerät und einem PSION Workabout
mit Bediensoftware. Das Gerät ist mit
einem Tragegriff versehen und so für
die mobile Datenerfassung vor Ort kon-
zipiert.
Die Funktion des Gerätes wird über den
PSION Workabout gesteuert. Das
Bedienprogramm stellt alle wesentlichen
Standardfunktionen zur Verfügung.

Technische Daten Hand-Schreib/Lesegerät MTT-HH8

Allgemeine Daten
Leseabstand bis 4 m
Schreibabstand bis 0,5 m

Versorgung
Batterie 8 Stück NIMH Akkus 1,2 V mit 1150 mAh

Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Akku-Betriebsdauer 2 Std. bei Lesen alle 10 sec
Sicherung externe Sicherung

Anzeigen/Bedienelemente
LED LED gelb/rot/grün am Schreib/Lesegerät
Display PSION Workabout mit Display
Tastatur PSION Workabout mit alphanumerischer Tastatur
 Schalter Ein/Aus-Schalter am Tragegriff

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -20 ... 60 °C
Lagertemperatur -25 ... 85 °C
Schutzart IP43

Mechanik
Bauform Schreib/Lesegerät mit PSION Workabout
Abmessungen 250 x 220 x 100
Gewicht 2,5 kg


