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1/197Siemens FI 01 · 2005

1
■Обзор

Уравновешивающие  резервуары предотвращают возникающее 
при изменениях давления рассогласование уровня в линиях 
рабочего давления, которые приводят к искажениям результата 
измерения.      

Согласно DIN 19 211 для рассчета толщины стенок температура в 
уравновешивающем резервуаре принмается на 50 К ниже по 
отношению к  температуре пара в паропроводе, так как в рабочем 
состоянии температура в уравновешивающих резервуарам может 
подняться максимум до температуры насыщенного пара.

Для материалов, из которых изготовлены уравновешивающие 
резервуары, имеется сертификат приемочного испытания 
материала A по EN 10204-3.1.

■Характеристики

 

Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температуры

■ Габаритные чертежи

 

Уравновешивающий резервуар 7MF9015-1.., размеры в мм

 

Уравновешивающий резервуар 7MF9015-5.., размеры в мм
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Данные для выбора и заказа
Уравновешивающий резервуар
Макс. 
рабочее 
давление

Характе
ристика
1)

Материал Мат. Nr. Соединения Объем, 
cmі

Вес, кг Заказ. номер

Вход Выход

7 MF 9 0 1 5 - ■■■

160 бар A 16 Mo 3 1.5415 Резьбовой штуцер G1/2, 
форма R, DIN 19 207

Резьбовой штуцер G1/2, 
форма V, DIN 19207

250 0,8 1 A

250 бар B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 21 мм х 6,3 мм

Сварной штуцер 
∅ 21 мм х 6,3 мм

250 0,8 1 B

250 бар B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

250 1 1 C

250 бар C 11 CrMo 9 10 1.7383 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

250 1 1 D

250 бар B 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 33,7 мм х 4,5 мм

Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

250 0,7 1 E

160 бар A 16 Mo 3 1.5415 Резьбовой штуцер G1/2, 
форма R, DIN 19 207

Резьбовой штуцер G1/2, 
форма V, DIN 19207

20 1,6 5 A

500 бар D 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 21 мм х 6,3 мм

Сварной штуцер 
∅ 21 мм х 6,3 мм

20 1,6 5 B

500 бар D 16 Mo 3 1.5415 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

20 1,6 5 C

500 бар E 11 CrMo 9 10 1.7383 Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

Сварной штуцер 
∅ 24 мм х 7,1 мм

20 1,6 5 D

Приемка для корпусов под давлением2)

без сертификата A
с заводским сертификатом EN 10204-2.2 B
с сертификатом приемки материала

• EN 10204-3.1 A C
• EN 10204-3.1 B D
• EN 10204-3.1 C E

1) См. рис. „Доп. рабочее давление в зависимости от доп. рабочей температур“
2) Прочие условия приемки по договоренности


