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Компоненты управления для СЧПУ

SINUMERIK PCU 20

Панели оператора

3

■ Обзор

 

Высокопроизводительный SINUMERIK PCU 20 поставляется 
без жесткого диска и имеет встроенный интерфейс PROFI−
BUS DP/MPI. Как опция возможны Ethernet и подключение 
дисковода. На SINUMERIK PCU 20 стандартно установлено 
ПО интерфейса управления HMI−Embedded (китайский 
упрощенный/немецкий /английский/ 
французский/итальянский/испанский; от версии ПО 6.5). 
Для других языков HMI−Embedded заказывается отдельное 
ПО (см. "ПО HMI для СЧПУ").

■ Конструкция

• процессор Single Chip PC 166 Мгц или 
233 МГц/32 Мбайт DRAM/16 Мбайт Flash

• установленная операционная система
• соединения: 

−COM 1 (В.24/TTY), COM 2 (В.24)
−клавиатура PS/2 
−интерфейс MPI
−USB, 2 канала (1 x внутренний/1 x внешний)
−Ethernet 10/100 Мбит/сек, внешний дисковод 

(программная опция)
−интерфейс плат памяти PCMCIA (в качестве 

альтернативы может использоваться с PC−Card/Compact 
Flash Card в качестве внешней программной памяти).

■ Интеграция

Обзор подключений SINUMERIK PCU 20

Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к 
примеру, ≤ 10 м). При использовании кабелей большей 
длины возможно нарушение функционирования.
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