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■Обзор

 

Кран переключения PN 100 для измер. преобразователя дифф. давления

Кран переключения РN 100 это кран переключения для установки 
во фланец на измерительный преобразователь дифф. давления. 

■Преимущества

• поставляется конструкция для агрессивных жидкостей, газов и 
пара

• прочная конструкция 

• возможны не содержащие масла и обезжиренные варианты

• обслуживание одной рукой

■Сфера применения

Кран переключения PN 100 поставляется в версиях для 
агрессивных и не агрессивных жидкостей, газов и пара.

■Конструкция

Кран переключения служит для установки во фланец с помощью 
четырех винтов на измер. преобразователь дифф. давления.

PN 100 имеет 2 подключения к процессу и одно продувочное 
соединение. В версиях для не агрессивных измеряемых веществ 
кран переключения из стали, для агрессивных измеряемых 
веществ - из нерж. стали. Корпус выкован из цельной заготовки, 
съемная рукоятка переключения.

Возможна дополнительная герметизация при эксплуатации.

Указание: При установке крана переключения во фланец на 
измерительный преобразователь дифференциального давления 
всегда необходим набор принадлежностей:

■Функция

• блокировка импульсных линий

• продувка импульсных линий

• проверка нулевой точки измерительного преобразователя

 

Позиции крана; символы находятся на кране

■Характеристики

 

Кран переключения PN 100 и допустимое избыточное рабочее давление в 
зависимости от допустимой рабочей температуры
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Рабочая температура

измерительных преобразователей дифф. давления


